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1、 模组技术参数
	序号
	技术项目细则
	规格参数

	1
	像素规格
	1R1G1B 三合一

	2
	SMD
	1921

	3
	像素间距
	6.944mm

	4
	模组像素
	72x36

	5
	核心波长
	R：620~625nm，G：525~527.5nm，B： 462.5~465nm

	6
	像素密度
	20737/m2

	7
	屏幕亮度
	>2500nit, @白屏

	8
	灰度等级
	16384级

	9
	扫描驱动方式
	1/9扫描，恒流驱动

	10
	刷新频率
	>1920Hz

	11
	可视角度
	X>140度，Y>140度

	12
	最佳视离
	8~70米

	13
	亮度调节能力等级
	64级

	14
	亮度调节方式
	芯片电流程控或PWM

	15
	控制系统传输
	主机同步映射+主控卡+DVI显卡+光纤传输或RJ45+DVI/HDMI接口

	16
	多媒体视频处理器
	支持和各种媒体格式

	17
	工作电压
	5V

	18
	使用功率
	48W

	19
	使用寿命
	>50,000小时

	20
	外壳材质
	PC

	21
	环境温度，湿度
	-20℃~+50℃, RH=40~90%

	22
	净重比
	9KG

	23
	LED封装
	安普光/国星

	24
	驱动芯片
	聚积MBI5252/ICN2053

	25
	安全规范及认证
	CE，UL，CCC，ROHS









二、标准压铸箱体技术指标
	
序号
	技术项目细则
	规格参数

	1
	箱体尺寸（长×高×厚）
	500×1000×65

	2
	显示分辩率
	72x144

	3
	输入电压
	AC110~220V10%, 50~60Hz,单相

	4
	外壳材质
	压铸铝箱

	5
	功率密度
	最大400W/ m2，平均180~220W/ m2
与亮度及显示内容有关

	6
	箱体重量
	<18Kg/ m2

	7
	IP等级
	室外，IP65

	8
	散热方式
	自然对流+外壳传导+风扇辅助

	9
	环境温度，湿度
	-20℃~+50℃, RH=40~90%

	10
	安全规范及认证
	CE，UL，CCC，ROHS


箱体实物特写
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